
 

 
 
 
 

MACCHINA INFORNATRICE  
Tipo a coclea  

 
 

 
 

 
Macchina infornatrice a coclea, particolarmente adatta ai forni tipo day tank e crogiolo 

Elevate capacità di carico, fino a 200 kg/min 
Potenza elettrica installata 7,5 kW 

Esecuzione particolarmente robusta,  
la macchina può lavorare anche con alte percentuali di rottame 

Tubo di infornaggio in acciaio Aisi 310S, raffreddato ad aria o acqua 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
Peso macchina 450 kg 

 
Alimentazione elettrica 220/380V trifase, 50/60Hz 
Potenza installata HP10 
 
Macchina particolarmente adatta all’impiego su forni di fusione vetro tipo day tank e crogiolo 
Esecuzione robusta in carpenteria metallica verniciata 
Vite di carico di grosso spessore con rivestimento in acciaio al manganese antiusura 
Terminale di infornaggio in acciaio refrattario Aisi310S, con sistema di raffreddamento ad aria o acqua 
Elettroventilatore di raffreddamento centrifugo, scarico dell’aria esterno al forno 
Tubo di infornaggio l=1500 mm 
Valvola regolabile per alimentazione prodotto alla coclea 
Trasmissione dal motore alla coclea di tipo a cinghia, motoriduttore pendolare 
Quadro elettrico generale con tutte le protezioni necessarie a motore e ventilatore 
 
Opzionale il carrello su ruote per utilizzo a spinta manuale della macchina, con dispositivo di regolazione in 
altezza del tubo di infornaggio 
Il contenitore utilizzato sulla macchina infornatrice a coclea è lo stesso della nostra macchina mescolatrice, 
creando un sistema completo di miscelazione ed infornaggio della miscela vetrificabile 

 


